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Poistoilmalamp&pumppu NIBE™ F750
Uuden sukupolven lamp&pumppu

NIBE™ F750

Energiaa saastava ja tehokas poistoilmalampépumppu
invertteriohjatulla kompressorilla

Ohjausyksikko selkealla varinaytolla
Kompressorin antoteho 1,5-6,5 kW

Jateilman lampétila jopa -15 °C

Matalaenergia puhallin

Matalaenergia kiertovesipumppu, luokka A

Ulko-/sisdlampétilan anturi

Mittaa ja rekisteroi sisdlampotilan keskiarvon lammityskauden
aikana

Lammityksen, ilmanvaihdon ja kdyttévesituotannon
ohjelmointi seka lomatila

Voi ohjata jopa neljaa lammitysjarjestelmaa eri lampétiloilla
Vaihekohtainen valvontakytkin
GSM-ohjaus/valvonta (lisdvaruste)

Sisaanrakennettu 25 litran lammontasaussailio

NIBE F750

NIBE F750 on taydellinen poistoilmalampdpumppu uudisra-
kennuksiin ja vanhoihin omakotitaloihin tai vastaaviin.

NIBE F750 on poistoilmaldmpopumppu, jossa on sisaanra-
kennettu tasavirtapuhallin seka l&mminvesivaraaja, joka on
suojattu korroosiolta kuparilla. Siséénrakennettu sahkévastus
toimii lisdldmmonlahteena tarpeen mukaan.

Lampopumppu ottaa talteen poistoilmassa olevaa energiaa
ja kayttaa sita talon lammitykseen, mika pienentaa lammitys-
kustannuksia merkittavasti. Yksikko huolehtii talon ilmanvaih-
dosta seka lammittad lammitys- ja kayttdveden. NIBE F750
sopii matalalampétilamitoitettuihin lampdpatteripiireihin ja/tai
lattialammitykseen.

Lampdpumpun toimintaperiaatteena on vaihteleva lauhdutus
ja siksi kattilaosassa on 25 litran lammdntasaussailio.

A new generation of heat pumps
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Tekniset tiedot
NIBE™ F750

Rakenne

F750 on mikroprosessoriohjattu. Tdman ansiosta lampdpumpun kayt-
t6 on yksinkertaista, ja pumppu toimii aina mahdollisimman tehokkaal-
la tavalla, koska mikroprosessori etsii jatkuvasti parhaan kayttotilan.
Mikroprosessori ohjaa my6s lammitysautomatiikkaa ja kiertovesipump-
pua. Silla voidaan ohjata myds useampaa shunttiautomatiikkaa, kun tar-
vitaan useampaa erilaista menoldmpétilaa. Naytossa ndytetaan nykyiset
ldmpdtilat ja asetetut arvot.

llImanvaihto-osan muotoilu takaa suuren ilmanvaihtotehon. Portaattomasti
ohjatun puhaltimen nopeutta voidaan suurentaa tai pienentda sisdisen
kytkentakellon, ohjauspaneelin tai ulkoisen signaalin avulla.

F750 tarjoaa suuria saastoja tehokkaan kompressorin ansiosta, jota dlykas
ohjaus kayttaa aina edullisimmalla lampétilasuhteella.

Eristys on muotoon valettua neopreenia (ymparistoystavallinen solumuo-
vi), jonka ansiosta lammonhaviot ovat vahaisia.

Ulkokuori on valkoiseksi jauhemaalattua teraslevyd. Etulevy on helppo ir-
rottaa asennusta ja huoltoa varten.

F750:n suurin sahkovastusteho on 6,5 kW. Tehoa on helppo saataa nay-
t6n avulla ja sitd voidaan rajoittaa mahdollisten rakentamismaaraysten

Kokonaistilavuus litraa 215
Tilavuus kattilaosa (josta tasaussailic) litraa 35 (25)
Tilavuus ldamminvesivaraaja litraa 180
Tilavuus tasausastia litraa 25
Kapasiteetti kayttovesi 40 °C litraa 250
Nimellisjannite \Y 400 V, 3N~PE 50Hz
Antoteho, kompressori kW 1,5-6,5
Ottoteho, kompressori kW 0,4-2,8
Teho, sahkdvastus kw 0,5-6,5
Kayttoteho, kiertovesipumppu W 5-45
Kayttoteho, poistoilmanpuhallin W 25-140
Alin poistoilman lampétila °C -15
Kotelointiluokka IP 21
Enimmaispaine lamminvesivaraajassa MPa (bar) 0,9 (9,0)
Enimmaispaine kattilaosassa MPa (bar) 0,25 (2,5)
Kylméainemaara (R407C) kg 0,74
Adnen tehotaso* dB(A) 40-55
Adnentaso asennushuoneessa** dB(A) 36-51
Korkeus ilman invertterirasiaa sis. jalat (mm) 2100-2125
Leveys/Syvyys (mm) 600/615
Paino (kg) 235

*  A-painotettu danen tehotaso (LwA). Arvo vaihtelee kompressorin nopeuden ja puhallin-
kdyran mukaan.

** A-painotettu adnenpainetaso (LpA). Arvo vaihtelee huoneen vaimennuskyvyn mukaan.
Nama arvot patevat vaimennuskyvylla 4 dB.

lima siirretaan tuloilmaventtiileilla
varustetusta huoneesta pois-

toilmaventtiileilld varustettuun
huoneeseen.

Ulkoilmaa otetaan siséan

mukaan.

Lampdpumpun jalkeen
-+/ huoneilma puhalletaan
ulos. llman ldmpotila on
silloin laskenut, koska
lamp&pumppu on ottanut
talteen huoneilmassa
~ olevaa energiaa.

taloon.
Lammitetty huoneilma imetaan o . : l Lammin huoneilma johdetaan F750-
kanavajarjestelmaan. F750 T(uottaa kayttoveden ja |dmpopumppuun.
ldmmitysveden.
Lisavarusteet
Ylakaappi Tm
PP Huoneyksikké RMU 40

Aanta vaimentava ylakaappi 2400, 2500, 2550-2800 mm korkeisiin
huoneisiin. Piilottaa ilmanvaihtokanavat ja laskee asennustilan me-
lutasoa 1-2 dB(A).

Tiedonsiirtomoduuli SMS 40

SMS 40 mahdollistaa kdynnin ohjauksen ja valvonnan GSM-moduulin
avulla tekstiviesteilla. Lisatietoa loydat osoitteesta www.nibe.fi.
Lisashunttiryhma ECS 40

Tata lisavarustetta kaytetaan, kun F750 asennetaan taloon, jossa on
kaksi tai useampi erilaista lammityspiiria, jotka edellyttavat eri meno-
lampotiloja, esimerkiksi silloin, kun talossa on seka lattialammitys-
ettd patterijarjestelma.
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RMU 40 huoneyksikdn avulla toimintaa voidaan ohjata ja valvoa muusta
osasta asuntoa kuin mihin F750 on sijoitettu.

VPB 200

Ladmminvesivaraaja ilman sahkoévastusta. Asennetaan mieluiten F750:n
vasemmalle puolelle asennuksen helpottamiseksi.

Liitdntasarja

Ldmminvesivaraajalle VPB 200.

VPBS 300

Lamminvesivaraaja ilman sahkdvastusta aurinkokeraimen litdntdmahdol-
lisuudella. Edellyttaa, etta koko asennus (F750 ja VPBS 300) asennetaan
60 mm etaisyydelle takaseinasta.
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